
Connettore idraulico - Alta Pressione - HGD

Filettatura maschio
BSPT
R 1/4

Filettatura maschio
(DIN 3852-1)
M14 x 1,5

Pressione max di utilizzo
(bar)
330

Temperatura
-40°C a +100°C

Materiale
Acciaio

Descrizione

Riferimento
Filettatura maschio

BSPT
Filettatura maschio

(DIN 3852-1)
Pressione max di

utilizzo (bar)

HGD 14141 R 1/4 M14 x 1,5 330

HGD 14161 R 1/4 M16 x 1,5 310

HGD 38161 R 3/8 M16 x 1,5 310

HGD 38181 R 3/8 M18 x 1,5 250

HGD 12181 R 1/2 M18 x 1,5 250

HGD 12221 R 1/2 M22 x 1,5 250

HGD 12261 R 1/2 M26 x 1,5 200

HGD 34261 R 3/4 M26 x 1,5 200

CONNECTED TO INNOVATION
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Riferimento
Filettatura maschio

BSPT
Filettatura maschio

(DIN 3852-1)
Pressione max di

utilizzo (bar)

HGD 34301 R 3/4 M30 x 1,5 200

HGD 01301 R 1 M30 x 1,5 200

CONNECTED TO INNOVATION
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Dimensions

Riferimento A mm B mm

HGD 14141 30 14

HGD 14161 30 17

HGD 38161 30 17

HGD 38181 31 19

HGD 12181 37 22

HGD 12221 39 22

HGD 12261 40 27

HGD 34261 40 27

HGD 34301 41 27

HGD 01301 45 36

CONNECTED TO INNOVATION

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu


