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Compressed Air Expert

L E CERTIFICAZIONI DELLA NOSTRA
GAMMA PRreEVOST PIPING SYSTEM







Le certificazioni
del nostr prodott PPS

| PRODOTTI Prevost
sono indispensabili per la
realizzazione di una rete
di distribuzione dell‘aria
di qualita. Modulabili e

perfettamente dimensionati
per le vostre esigenze,

si adatteranno alle
caratteristiche strutturali di
qualsiasi edificio.

m Dal 1978, Prevost sviluppa,
fabbrica e commercializza una
gamma completa di prodotti
idonei per gli impianti di
distribuzione dell'aria, dei fluidi
e di messa sottovuoto.
| prodotti PPS sono garantiti
10 anni dalla loro installazione.

L’innovazione e la qualita sono due valori essenziali che fanno
di Prevost un attore fondamentale sul mercato delle attivita che
ricorrono all'uso di energia pneumatica e idraulica in numerosi
settori industriali:

Industria automobilistica

Edilizia

Industria della plastica

Industria tessile

Industria medicale e farmaceutica

Lavorazione degli alimenti

Industria aeronautica e ferroviaria

Elettronica

Logistica, settore automobilistico...

Una delle nostre priorita € proporre dei prodotti che coniugano
prestazioni, qualita e sicurezza in tutte le nostre gamme.

Il servizio R&D si dedica al miglioramento continuo della
nostra offerta e compie tutti gli sforzi possibili per garantire la
certificazione e la conformita dei nostri prodotti.

H Prevost commercializza prodotti realizzati,
testati e convalidati dai suoi team tecnici e
certificati da organismi indipendenti e referenti.

B COLLEGATA ALLA CERTIFICAZIONE

Prevost GARANTISCE LA
QUALITA DELLA GAMMA

PPS, rispettando specifiche
tecniche interne molto
rigorose.

La nostra azienda poggia su numerose certificazioni che
garantiscono la qualita dei nostri prodotti:

m Organizzazione industriale ISO 9001

m Conformita alle leggi riguardanti le attrezzature a pressione
m Buona classificazione al fuoco

m Conformita ad alcune zone classificate a rischio d'esplosione
ATEX

m Buona classificazione riguardante la qualita dei fluidi
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Le certificazioni
del nostr prodott PPS

B LE NOSTRE CERTIFICAZIONI NEL MONDO

Organizzazione
industriale

Attrezzature a
pressione

Sicurezza e
protezione

Purezza dei
fluidi Ambiente




Organizzazione

Naustnale

B UN'ORGANIZZAZIONE DI QUALITA

CERTIFICAZIONE
ISO 9001
Prevost si fonda su un

know-how riconosciuto
da TUV

m Ricerca e Sviluppo,
progettazione e gestione delle
operazioni di fabbricazione,
assemblaggio e controllo
qualita dei prodotti per le
applicazioni degli impianti d'aria
compressa e altri fluidi.

ASME
QPS
CERTIFICATE
HOLDER

QPS-ASME
CERTIFICAZIONE

m Controllo dei processi di qualita
come produttore di raccordi
per tubi per aria compressa
e fluidi pressurizzati con
certificati di conformita firmati
dal Responsabile Qualita, solo
nella suddetta sede. Le attivita
di produzione comprendono
progettazione, ricerca e
sviluppo, assemblaggio e
testing.

@

CERTIFICATO

Hr, 50 100 13996 - Rev. 001
5 atiewts che / Tiie 8 fo.cartly el

B SIETEMA CAIALITAD!
THE QUALITY SYSTEMOF

PREVOST S.a.5.
TS e
RUE DU PRE' FAUCON 18
F-74040 ANNECY LE VIEUX
SEOE OPERATIVA:
CRERATIONAL SITE
LOCALITA' TERRAROSSA
116042 CARASCO |GE)

& Comacrn x RESLST BALLA WP
LS B POGAD 7 COMPLY AT THE AEOWRELENTS OF

UNI EN 1SO 9001:2015

' # CEPTU®UKAT « CERTIFICADO « CERTIFICAT
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QUALITY PROGRAM SUPPLIER CERTIFICATE

This certifies the named company as having had the adequacy of their quality program verified for the scope
of the activity to the rules of the ASME QPS Standard, Quality Program Suppliers: General Industry. This
certificate does not include authorization to use the ASME Single Certification Mark. The certification
granted by this certificate s subject to the provisions of the agreement set forth in the application. The
items produced under this certificate will have been produced strictly in accordance with the provisions of
the ASME QPS Standard, Quality Program Suppliers: General Industry.

COMPANY:
PREVOST S.a.s
Via Terrarossa 3A/17
Carasco (GE), 16042
Italy
SCOPE:

Controlling quality processes as a manufacturer of pipe fittings and

ies for air and fluid systems with
certificates of conformance signed by the Quality Manager, at the above
location only. Manufacturing activities encompass design, research and
development, assembly and testing

AUTHORIZED: December 15, 2023
CERTIFICATE NUMBER:  QPS-1

Conformity Assessment
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Altrezzature
a pressione

B | REQUISITI RIGUARDANTI LE ATTREZZATURE A PRESSIONE

Attestato/Statement

Nr. -TZ220684418

Si atiosta che [This ig fo corfy thal

PED-2014/68/EU PREVOST S.ass.
SEDE LEGALE-

L’organismo TUV certifica che e M
i prodotti Prevost rispondono """ﬁ::‘z:k"“?“"
ai requisiti della Direttiva e T e
europea sulle attrezzature a FIONE CHRRSGO (00

B RSULTATA CONPORME ALLA:

SEEN FOUND T OOMILY WITH |

=
<
o
freg
=
-3
w
(=]
.
=
(=1
L-4
(&}
g
=
o
w
(=1
*
-
=T
*
e
=
o
w
]

pressione PED 2014/68/UE.

Valutazione di conformita in accordo alla Direttiva PED

2014/68/EU, * llo interno di produzione”, per
e llaudo d p W herimpiantt di ark

compressa e distribuzione di fluidi in pressione.

R 4

p

m Prevost & quindi conforme ai
requisiti europei (CE).

Conformity assessment in accordance with PED Directive
2014/68/EU, “Internal production control®, for the production,

testing of ts for comp! 1 air installations and
fluids distribution.”
(Vedi elenco allegato dei prodotti / See attached list of components)

*

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

0 eaia » Grugpa TOV 508 » Via Carsaci 125, Pal, 23 » 20089 Sasto San Giovares (M1} » Halia + wwweaseit TOW®

PS (bar) 4 DN x PS > 1000:
Gas / liquido = aria compressa
®] @ DN = diametro interno
1.000 7 PS = pressione massima
o g B @
© i S\
100 5 4 5 DN x PS > 1000
marchio CE obbligatorio
A su tutti i prodotti de
10 & O, PPS 80 a PPS 160
O/l/\\ O/]/\\ O/l/\\
/000 76006000
1
0,5 PS =0,5
T T T T 7‘
0,1 1 10 100 1.000 <10.000 DN
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H IL CRN O CANADIAN REGISTRATION
NUMBER

| prodotti Prevost PPS rispondono ai
requisiti canadesi per le attrezzature a
pressione e sono dotati del CRN.

m Il CRN ¢ una certificazione convalidata
dalle 13 province del Canada.
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SCOTT S

ROUND ENGINEERING INC

10 SEGWUN RD

g‘rm OM LS8 K8

Trps:
Service Requost Mot 2267584
Your Ruferance No:  R-OTASAB.
Ragistersd to:
Dear SCOTT ISLIP,

rervisrwed and ragisiannd os folows:

CRN No.: 0C20336.5
Main Design Mo.: PPS1 ARSI, PRS1 RSIM & PRST RS Valve sories - 3o the stachmant to S
S - -

walid untll the sxpiry dete.

you that your

umton ‘pows

Bt 1877 BB2TSSA
(BTT2) or TSSA

Yours

Mark Vilcic P, Eng.

e Spocialist BPY
Tol: 4167343454
Faue: 4182311828
Ema;

Patting Fublic Salaty First

B ASME B31.1/ B31.3

NORMA ASME B31.1
NORMA ASME B31.3
| prodotti Prevost PPS soddisfano i requisiti della

NORMA ASME B31.1 e della NORMA ASME
B31.3.

m Le norme precisano gli obblighi da rispettare in
termini di materiali, progettazione, dimensioni e
fabbricazione.

Queste norme sono I'equivalente americano dei
requisiti della Direttiva europea sulle attrezzature a
pressione DESP 2014/68/UE riportati di seguito.

CERTIFICATE OF
| ACCREDITATION
|

| This is to sccredit the named organization as hawing had the adequacy of their
! Peogram variied for the scope shown below in accordance with the applicable

| ruies of The Amercan Society of Mechanical for | ——
| Cuaaifications Inspaction. The accredtation grared by this 3
| certificate is subject to the proviskns of the agreement sat fanh in the
| applcation, "
| S
| ORGANIZATION; jambl feea
FEwu i
- —
-
| scope: = |GiNet - C€
| p— of
| Ageney controlled bove

activities ‘om the o Iocation to cover Sections |,
i Divisions 1 & 3, IV, and VIl Divisions 1, 2 & 3 of the ASME Boller and
Pressure Vessel Code

AUTHORIZED: - -

- .
!l CERTIFICATE NUMBER: ALA-108
|
|

The American Society of Mechanical Engineers

5%3 :

Baard Chair, Condormity Assessment

Director, Canformity Assessmant
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Sicurezza
c protezione

B LA CLASSIFICAZIONE AL FUOCO

ISTITUTO
GICRDANG

Classificazione e campo di applicazione.
Classification and field of application.

Riferimento di classificazione.
Reference of classification.
Questa classificazione viene definita in accordo con la norma UNI EN 13501-1:2009.

This classification is assigned in accordance with standard UNI EN 13501-1:2009.

Classificazione.

E N 1 3501 '1 Classification.

Il prodotto “PPS1”, in relazione al suo comportamento di reazione al fuoco, & classificato:

c L AS S I FI c Z I O N E The product “PPS1” n relation to its reaction tofire behaviour s classifed:

B

B-s1’ do La ificazi iuntiva in relazione alla i di fumo é:

The additional classification in relation to smoke production is:

Nel settore edile € necessario @
. . .pe . La classificazione aggiuntiva in relazione alla cadute di gocce/particelle incendiate &:
dichiarare una classificazione The adeltonal cassfication i relation to laming droplets/particle s
relativa alla propagazione del 9
. . . La classificazione finale di reazione al fuoco del prodotto da costruzione é:
fuoco che indica la reazione AU S AN S SN 55 .~ 7% o8

dei prodotti al fuoco in caso
SFrearcis (assicurazioni Classificazione / Classification: B - s1, dO “
ecc.).

La gamma PPS, destinata
a distribuire energia
pneumatica negli edifici,
deve rispondere a questa
richiesta.

La gamma PPS é classificata B-s1, dO:

B La reazione al fuoco dei prodotti
= In Europa, la classificazione al PPS consente di attribuire loro una
fuoco e definita dalla normativa classificazione di tipo: E
EN 13501-1 .
M La classificazione supplementare
relativa alla produzione di fumo e
definita da: |3l
B La classificazione rispetto alle gocce/
particelle infiammate & pari a: 51}
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B LA CLASSIFICAZIONE AL FUOCO

UL 723 - ASTM E84 Summary o mstgaion

Prevost sas, &?Dwo.GE. Iealy.
| riferimenti normativi per la reazione al fuoco Subjct Surace Buing Characirsics ofPrevost Poing

Systel
negli Stati Uniti sono UL 723 e ASTM E84. e i

—

mmmc&mzm&mmmar&mww
Characteristics of Flooring. Fioor Coverings, Materials and.
G“Eﬁbﬂ[Em |mmmmmmmmsmmm “Results™
nger than the Sample
Y -gn numnmmml
and does not authorize the use of ULC Listing, Classificaion, or Recognition Marks of any
other reference to Undersriters Laboratories of Canada on or in connection with the product

B La reazione al fuoco dei prodotti or sssmily.

mmnmmum:um_mm he above named Company ko reproduce

PPS consente di attribuire loro una ..,mn.mmmmm“mmm;nm“

classificazione di tipo: ] e S T e
B La classificazione supplementare e s s sre o et of AL SGE 1

relativa alla produzione di fumo & S s et e e WAL,

definita da: [0} e R o A e S S e i 53

L of Canada, its and its agents shall not be responsidle
of in connection with the use of, or nabillty 1o use, the information contained in this Report.
M La classificazione rispetto alle

m‘;.:c e X;Z-w 0

gocce/particelle infammate & pari i s S
a mm“m Technologies mn:mw Technalogies

CouLe 140
500, W, LA 8

m Invece, il grado di classificazione per le materie
plastiche & UL 94 HB.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Rupon Refernce -
Maue Ome

Report Of Surface Burning Characteristics Tests e — E—
On Samples As Submitted By Prevost SAS - -—

This cenificats confirms that ~ COMPONENT - PLASTICS

ampes of  Rater 1o Page
Have been investigated by UL in accordance with the
The test determines the Surface Burning Characteristics of the material, specifically inthe i on
the flame spread and smoke developed indices when exposed to fire. thiz Cantificate. UL
in certain constructional features or restricted in
METHOD: d and are intended for
Each test was conducted in accordance with Standard UL1887, (ASTM E84). complete equipment submitbed for investigation to UL LI.C.

TEST METHOD:

The test was conducted in accordance with UL 723, Eleventh Edition (2018/04/19). ' B & visit UL 10 Plasti
The results are tabulated below are considered applicable only to the specific be heme ul P
samples tested. CWelcome)
Additional Information: Online Certifications Di
Data shests and graphical plots of flame travel versus time and smoke developed ettt e
versus time are also enclosed. e
Table 1: Test Summary This Only
e UL Follow B aply ihe UL Mark,
Test No. | Test Code Sample CFS FSI Flame CsD SDI Only thoss products bearng the UL wmmmumunmuum
Description | Calculated | Spread | Calculated | Smoke and covered under UL's Follow-LUp Services.
Flame Index Smoke | Developed
Spread Developed Index Look for the pn
1 04261903 | Compressed 0.00 0 0.0 0
Air Piping

The Classification Marking of UL on the product is the only method provided by UL to
identify products which have been produced under its Classification and Follow- Up Servwm g‘
No use of a Classification Marking has been authorized as a result of this i i g

ey ——
Z -

James Smith, Staff Engineering Associate, Building Materials & Systems
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SICUREZZA

- PROTEZIONE

B LA CONFORMITA IN ZONE CLASSIFICATE ATEX

v TCh,
g [
| Statement
=1 ATEX Directive 2014/34/EU — Equipment And @
| Comp For Use In Potentially Explosi
8 Atmospheres
: Stmement No. I 22200048
Product(s) : Flow Measurement piping - Bem no. INT-...
Manulacturer : PREVOST S5AS

Rue Du Pre’ Faucon 15
74082 Annecy le Vieux France

Basis Of 1 ATEX . Annex il
Standard(s) © EN 1127-1:2011, EN 150 80079242018,
Intended Lise © Zone 1 and 2, IC.
Zone 1 and 22 NG
‘Statement [ Evaluation Result
After thae pr ba in the scope of i the ATEX
directive accoeding b i icers of the ATEX Naorfied Bodies.

Despite the axclusion of the scope of apeikaton, When ose products sen not wel explosion prool
designed, 5

Therefor the ignition hazard werified ¥ hawe been approved
By TOV tadia for use in Exploshe thaen are sources. Special
conditions for use have 1o be applisd (soe secton 5).

TOV italia - TOV S0D Group
IS, Protection And F Services

STATEMENT - DECLARATION - ERKLARUNG - DICHIARAZIONE

>

LA DIRETTIVA ATEX-2014/34/EU

Questa direttiva europea si applica a tutti gli
apparecchi elettrici € non elettrici utilizzati in
atmosfera esplosiva, gassosa o polverosa.

m Definisce le regole da rispettare durante lo sviluppo
dei prodotti al fine di evitare il rischio di esplosione
nelle zone classificate pericolose.

Il pericolo identificato di esplosione puo provenire

da diversi elementi presenti nell'atmosfera:

m Gas/vapori: idrocarburi, solventi, vernici, diluenti,
benzina, alcool, coloranti, profumi, prodotti chimici,
materie plastiche...

m Polveri: magnesio, alluminio, zolfo, cellulosa,
granaglie, carbone, legno, latte, resine, zucchero,
amido, polistirene, fertilizzante

L'utilizzo dei prodotti Prevost della gamma PPS &
possibile nelle zone ATEX classificate come meno
pericolose:

mgas:zoneie?2

m polvere: zone 21 e 22

Presenza
di atmosfera esplosiva

Categoria
attrezzatura

Polvere

Costantemente o per
lunghi periodi
> 1.000 ore all'anno

20 1

Sporadicamente
10 ~ 1.000 ore all'anno

Raramente o per
3 brevi periodi
< 10 ore all'anno

Zona 2
Categoria 3 Zona 1

\ Categoria 2
Zona 0

Categoria 1

&

splosione

Carburante

B RESISTENTE AGLI UV

La gamma PPS Tutto alluminio
mostra un’eccellente resistenza ai
raggi ultravioletti.

uv
RESISTANT




Purezza
del fluld

B QUALITA DELL'ARIA

CERTIFICAZIONE
ISO 8573-1
CLASSE 0.0.0

Questa norma internazionale
stabilisce le diverse classi di
qualita dell'aria compressa.

m Prevost soddisfa con successo
le piu elevate aspettative di
questa norma. | prodotti della
gamma PPS garantiscono che
particelle solide, acqua, umidita
o olio non contaminino il fluido
trasportato.

Questo livello di qualita
consente di soddisfare le
applicazioni piu esigenti in
termini di purezza dell'energia
pneumatica:

m farmaceutica,

m alimentare,

m verniciatura, ecc.

Page Vol 2
- o
i Dyt
Register

Exgrry Date

Type Approval Certificate

This is to certify that the undemoted productis) hashave been tested with satisfactory results i accordance with
the Lioydls Register

Manufacturer  PREVOST s.as.

Address Sp. 586 via Terraroasa JA/17, CARASCO GE. 160480, Italy
Type Pipes and Fittings
e fittinegs For
Trache Manse FP51 Prevost Fiping System
Application Incustrisl

Part 2 Test methods for ofl serasol content
Part 3: Test methods for messurement of humidity
Part 4: Test methods for solid particles content

Ratings ‘Working pressure 0.98 bar to 16 bar 150 8573-1:2010 Class 000
External diamneter of the tube [Range]: 16 20; 25; 32: 405 50;63; &0 100 (mri)

quality of the aif 1o bein L2
cantent,
el ent, as defi 1:2010
p.
Vekid Seremi Shahal
Szt Pigang Spwciad il 12 Uy 1 Beguiter
ENEA
T Fenchundh Sireet, Lisrelon, BCIM S, United A memsber of the Loyd s Regivter grous
. e

Loy g et [

oo by [ o e igr
Loy s Register ety For the prewitdon of thi Wicemation o Jehvce 304 if ThaT cast any nespensiblity of Kability is eschusively on the seams. 2nd
Conditions tef cut i that contract
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PUREZZA
Del FLUIDI

PARTICELLE SOLIDE ACQUA

ISO 8573-1 Numero massimo di particelle per m3

Punto di

Classe rugiada sotto

pressione del
vapore

COME SPECIFICATO E PIU RIGOROSO RISPETTO ALLA CLASSE 1

1 < 20.000 <400 <10 <-70°C < 0.01 mg/m3

2 < 400.000 < 6.000 <100 <-40°C < 0.1 mg/m?

<1 mg/m3
< 5 mg/m3
0 < Cp <5 mg/m?
5 < Cp = 10 mg/m?3
0.5-5g/m3
5-10 g/m3
Cp > 10 mg/m?3 > 10 mg/m?3 > 10 mg/m3

10 B prevost



PARTICELLE ACQUA
CLASSE DI PUREZZA DELL’ARIA
COMPRESSA OTTENIBILE SETTORE / APPLICAZIONE

[ prevost

1 prevost

[ prevost

>1 <1-3 <1
1 4 1
1 1-3 2
1 4 2
2 1-3 1
2 4 1
2 1-3 2
2 4 2
3 4 3-4
4 4 3
4 3
3-4

Consultare Prevost per le applicazioni
in “aria pura” e camere bianche.

Industria farmaceutica, cosmetica, elettronica, chimica,
aeronautica, alimentare, verniciatura di qualita.

Trattamento medico, macchine tessili, trattamento di
pellicole fotografiche, industria alimentare e applicazioni
senza olio, utensili pneumatici di precisione.

Laboratori fotografici.

Verniciatura a spruzzo e a polvere, imballaggio,
controllo e aria strumenti.

Impianti di verniciatura a spruzzo.

Trasporto specifico “aria pulita”, industrie chimiche.

Trasporto specifico aria secca, verniciatura a spruzzo,
regolatori di pressione di precisione.

Carteggiatura di qualita, verniciatura a spruzzo
semplice, pistole di soffiaggio, officine.

Carteggiatura ordinaria, grandi utensili pneumatici
(eliminazione grossolana delle particelle di olio/ acqua).

Lavori generici con aria compressa, sabbiatura di alta
qualita.

Sabbiatura.

Trasporto d’aria per i sistemi di acque reflue.

F] prevost
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PUREZZA
Del FLUIDI

B AMBIENTI AGROALIMENTARI E MEDICI

CERTIFICATION OF COMPLIANCE TO FOOD CONTACT

12

AANT
=
)

FDA FOOD & DRUG
ADMINISTRATION

Nel contesto delle
applicazioni di aria
compressa, il ruolo

della FDA consiste
principalmente nel
garantire la sicurezza

e la purezza dell’aria
utilizzata negli ambienti
agroalimentari e medici,
poiché I’'aria compressa
puo rappresentare un
elemento essenziale nelle
operazioni di produzione
e trasformazione dei beni
di consumo e dei prodotti
medici.

m | componenti del PPS
Prevost Piping System
sono conformi al Titolo
21 del Codice delle
Normative Federali della
FDA - 1 aprile 2025

[2 prevost

Hereby we.

Prevost Italia SR.L.
SP 586 - Via Terrarossa 3a int.17,
16042 Carasco (GE)

declare that the components of PPS1 Piping System are in compliance with FDA (Food and Drug
Administration) Title 21 of the Code of Federal Regulations - April 1, 2025 subject to the limitations and
requirements therein:

NBR, EPDM, FKM

Part 174 ~ INDIRECT FOOD ADDITIVES: GENERAL
Section § 174.5 - General provisions applicable to indirect food additives

Part 177 - INDIRECT FOOD ADDITIVES: POLYMERS
Section § 177.2600 - Rubber articles Intended for repeated use

This statement is supported by:
statements from raw material suppliers
analytical tests conducted in accordance with Section § 177.2600 - Rubber

Test Limit
[ Extractable fraction 7h at reflox 20 mafinch®
Extractable fraction 7h+2h at refiux | Water T mg/inch

The materials comply with the limits specified In the relevant legisiation

Conditions of use:
- the materials covered by this declaration correspond to the raw materials used in the manufacturing of
fittings and pipes of the PPS1 Piping System and are suitable for contact with compressed air and inert
gases.

ALUMINUM

Part 174 - INDIRECT FOOD ADDITIVES: GENERAL
Section § 174.5 - General provisions applicable to indirect food additives

Part 175 - INDIRECT FOOD ADDITIVES: ADHESIVES AND COMPONENTS OF COATINGS
Section § 175.300 - Resinous and polymeric coatings

This statement is supported by:

statements from raw material suppliers.
- analytical tests conducted in accordance with Section § 175.300 - Resinous and polymeric coatings

Prevost lalia S.RL. SP 586 - Via Terrarossa 3a int17, 16042
Carasco
Tel: +39 0185 350246
swwprevosteu E-Mail: info@prevost.cu PEC: prevustuliisss i
“

F. e P. IVA: 02851070991

[Test

Extractable fraction 2h at 150°F 1
| Bxtractable fracton 48h st 70°F |
| Exractabie fraction 15min at 120% |

T Simutant E—
8% Ethanol 18 mg/inch?
ater 18 mg/inch?
heptane 38 ma/inche

The materials comply with the limits specified in the relevant legislation

Conditions of use:
- the materials covered by this dedlaration correspond to the raw materials used in the manufacturing of
fittings and pipes of the PPS1 Piping System and are suitable for contact with compressed air and inert
gases.

STAINLESS STEEL

Part 174 - INDIRECT FOOD ADDITIVES: GENERAL
Section § 174.5 - General provisions applicable to indirect food additives

FDA GRAS - Section 201 (s) and 409
“This statement is supported by:

statements from raw material suppliers
- analytical tests conducted in accordance with FDA GRAS - STAINLESS STEEL REQUIREMENTS

[Test Limit
[ Chrommum content 1>

The materials comply with the limits specified in the relevant legislation

Conditions of use:
- the materials covered by this dedlaration correspond to the raw materials used in the manufacturing of
fittings and pipes of the PPS1 Piping System and are sultable for contact with compressed air and inert
gases.

‘This dectaration is valid from the date indicated below and will be replaced when substantial changes are
made to the production of the material that could alter certain essential requirements for compliance, or
ed din such a way

for compliance purposes.
Prer S.

Date 11/12/2025
SCO (GE)
©PIVA 028510703
ety -~
et Gt

Prevost alia SRL. SP $86- Via Terrarossa 3a in 17, 16042
E rasco (GE)
Tel: +39 0185 350246
s prevostew E-Mail: info@prevostcu PEC: peryssisrliipes.s
c

st PEC
F. cP. IVA: 02851070991



PUREZZA
Del FLUIDI

SENZA OLIO

m | prodotti Prevost non
contamineranno il fluido
trasportato con grasso o
particelle di olio.

SENZA SILICONE

m Prevost garantisce che
nessun agente a base di
silicone ¢ stato utilizzato per la
fabbricazione dei prodotti della
gamma PPS.

REACH - RoHS

CERTIFICAZIONE
QUALICOAT

m Direttive riguardanti il marchio
di qualita per i rivestimenti con
termo verniciatura a fuoco
(liquido o polvere) dell'alluminio
destinato ad applicazioni
architettoniche.

Questo marchio definisce |l
livello di qualita del trattamento
applicato sulla superficie
esterna dei tubi in alluminio
PPS.

Queste superfici esterne
devono infatti resistere in modo
ottimale a tutte le aggressioni
legate all'ambiente esterno

di numerose applicazioni

che utilizzano le reti d'aria
compressa.

m Prevost assicura un monitoraggio accurato delle materie prime
utilizzate per realizzare la gamma di reti PPS.
Questo rigore consente di posizionare i prodotti in funzione
dell'evoluzione delle normative REACH e RoHS.

CLASSIFICAZIONE NSF
H1

m Un lubrificante di qualita

alimentare ad alte prestazioni
(PPS AL).

Il lubrificante Prevost PPS AL
vanta la certificazione NSF H1.
Risponde quindi alle esigenze
delle applicazioni piu rigorose:
settore alimentare, chimico,
farmaceutico, cosmetico, ecc.

RICICLABILE

m La gamma PPS (tubi e raccordi)
e totalmente in alluminio. Cio le
conferisce ottime proprieta di
riciclabilita.
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ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
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9 . P . qualita di produttore di raccordi per
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tubazioni e sottoassiemi per sistemi di
aria compressa e fluidi in pressione,
con certificati di conformita.

qualita dei prodotti per le applicazioni HOLDER

degli impianti d’aria compressa e altri
fluidi.
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Questo documento non pud essere considerato come un documento contrattuale. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche dei prodotti senza preavviso.
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